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FOTOCAMERE COMPATTE CANON

 le tue foto non saranno piu le stesse

Linnovativo HS System Canon rappresenta una
combinazione all'avanguardia tra sensore ad alta sensibilita
e potente processare DIGIC che contribuiscano a fornire
un'eccellente qualita d'immagine anche con una scarsa
luminosita. Cid riduce la necessita di scattare con il flash o

con il treppiede, permettendoti di catturare la reale e naturale

atmosfera del momento.

HS System

Tutte le fotocamere con HS System utilizzano senson ad alta
sensibiita (10 ¢ 12,1 MP), con pixel pid grandi nspetto ai
madelli con risoluzione superiore, Pixel pil grandi possono
catturare piu luce e garantire una maggiore sensibilita,

per immagini piu chiare e definite con meno rumore
indesiderato. Numerost modell sono dotati anche di sensor
CMOS retroilluminati che catturano pil luce rispetto ai
sensor CMOS tradizionali e funzionano meglio con una
luce scarsa. Lottimizzata combinazione tra questi sensor e
il processore DIGIC & la chiave dei notevoli risultati che HS
Systermn € in grado di ottenere in luce scarsa

Elaborazione DIGIC

Il processore DIGIC Canon & il cervello di ogni fatocamera

digitale Canon ed elabora le informazioni del sensore

d'immagine per assicurare ottima qualita e velocita operativa
firire avvil pressoche istantanei, dettagli mozzafato,

rumori ridotti (anche alle alte sensibilita 150) e una

maggiore funzionalita per la registrazione video, DIGIC S &

il processore pill avanzato con tutti | vantaggi del DIGIC 4,

oltre a una maggiore riduzicne del rumore (meno 75%),

un'elaborazione delle immagini pili rapida e funzioni speciall

come il Bilanciamento del bianco multi-area e gli scatti ad

alta velocita alla massima risoluzione

* Confrontando

alcune prestaziont 150 di una fotoZamera dotata

di DIGIC 5 e di un

SYSTEM '

Luce scarsa

Rispetto alle fotocamere tradizionali, HS System cattura
immagini con un rumore inferiore del 60%, dettagli

pil visibili e colon pia precisi in qualsiasi condizione di
luminosita. Inoltre, HS Systern eccelle significativamente
quando la luce & scarsa e, oltre a fornire un'ottima qualita
d'immagine, € in grado anche di superare | comuni prablemi
forografici in caso di carenza di illuminazione, come
catturare soggetti ben esposti su sfondo scuro o soggetti in
movimento nitidi scattando in interni

Alcuni modelli dotati di HS System

"altra con DIGIC &




VIDEOCAMERE CANON =
HD CMOS PRO: prestazioni superiori

Evoluzione da numero di pixel a dimensione dei pixel. La superficie pit ampia dei pixel consente

di acquisire immagini di qualita superiore come quelle di una videocamera professionale. Ultima
innovazione di Canon, che sfrutta I'ormai collaudata tecnologia delle sue videocamere professionali,
I'HD CMOS PRO e un sensore immagine da 1/3” con risoluzione nativa 1920 x 1080 che offre
prestazioni superiori anche in condizioni di scarsa illuminazione, un'ampia gamma dinamica e una
risoluzione video davvero incredibile. A differenza di molti altri sensori d'immagine di cui sono dotate
le videocamere commerciali, il sensore HD CMOS PRO di Canon utilizza meno pixel, che risultano perd
decisamente piu grandi e quindi piu sensibili alla luce per una qualita video ottimizzata.

Prestazioni eccezionali anche con luce scarsa Ampia gamma dinamica

lluminazione minima 1,3 Lux (a 1/25 sec.). La superficie Messuna perdita di dettagli delle immagini a causa di

del sensore & ora 2,6 volte pil ampia rispetto ai modelli sovraesposizion o della perdita di informazioni nelle zone
precedenti Ciascun pixel € 2,6 volte pib grande, consentendo  d'ombra. Grazie all'ottimizzazione dei fotodiodi, la gamma
alla videocamera di catturare pils luce. In questo moda si dinamica viene estesa e la gradazione dei colori viene
ottengono immagini con pochissime interferenze anche in migliorata. Le immagini seno realistiche anche nei filmati con
condizioni di scarsa illuminazione. contrasto elevato.

Alcuni modelli

della gamma Canon Pro
e Canon Consumer

con sensore

HD CMOS PRO
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