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Gli obiettivi fotografici sono il risultato di sofisticati progetti che riuniscono varie lenti necessarie alla messa a fuoco dell’immagine su 
un piano focale, nel nostro caso rappresentato dal sensore o dalla pellicola. L’obiettivo funziona come l’occhio, dal cui studio deriva. 
Nell’organo sensoriale la lente, il cristallino, concentra la luce e mette a fuoco l’immagine sul piano focale fisiologico, la retina.
Il diaframma fotografico è un foro circolare di diametro variabile che come la pupilla, da cui deriva il meccanismo, è capace di regolare 
l’afflusso di luce. Gli obiettivi differiscono tra loro per lunghezza focale (millimetri). Da qui una prima classificazione riferita al formato 24 x 
36, quello della pellicola 35 mm:

I grandangolari hanno angoli di ripresa che vanno dai 180° ai circa 62°, capaci cioè di consentire di fotografare spazi ampi da brevi 
distanze. I tele, al contrario, consentono di avvicinare i soggetti distanti dal punto di ripresa. Particolare attenzione va posta al termine 
“NORMALE” usato per definire le ottiche di lunghezza intermedia. Convenzionalmente, anche se con una certa improprietà, si dice che 
essi permettano di fotografare così come vede l’occhio umano. In effetti gli obiettivi di lunghezza intorno ai 50 mm coprono uno angolo 
molto vicino a quello della nostra visione binoculare che abbiamo senza spostare i globi oculari, non tenendo in considerazione il, più 
confuso, visus periferico. Suddividiamo ancora gli obiettivi in OTTICHE FISSE e ZOOM. Le prime fanno capo alle lunghezze di cui sopra 
mentre le seconde dispongono di lunghezza focale variabile, comprendono cioè unitariamente le funzioni di più obiettivi (16/35mm, 
24/70mm, 70/200mm etc.).
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8 mm; 14 mm;
15 mm; 16 mm;
20 mm; 24 mm;
28 mm; 35 mm

50 mm
55 mm
60 mm

TELEOBIETTIVO

85 mm; 100 mm; 105 mm;
135 mm; 180 mm; 200 mm;
300 mm; 400 mm; 500 mm;

800 mm; 1200 mm
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�)�L�J�X�U�D����������Lisbona, Expo, fermata “Oriente”.  Un generoso 
angolo di ripresa di f. 2,8  24mm valorizza la struttura 
architettonica e mostrando in che modo evolve all’esterno, 
lascia visibili le figure umane e le auto. Sullo sfondo,a 
seguire, ancora strutture. La foto è stata scattata a  f 11, 
1/60” con pellicola diapositiva Kodak EKTACHROME 64 
ISO, digitalizzata con scanner per pellicola.

�)�L�J�X�U�D�� ����- Ritorno dal pascolo. Salto di Fondi (Lt). 
Tanto il mandriano quanto i bufali, sono ben riconoscibili 
nell’ambiente. In esso sono perfettamente integrati 
dalla nuvola di polvere sollevata dal passo delle bestie. 
Zoom f4 24/105mm. ISO 100  f 5,6  tempo 1/125” su 
sensore full frame.

�)�L�J�X�U�D�� ���� ����Il Teatro Marittimo è stato fotografato con 
15mm f.2,8 fisheye (sensore full frame) ad 1/125” f. 11. 
Nell’uso dei grandangolari, specie se particolarmente 
generosi, facciamo sempre attenzione a mantenere 
la macchina perpendicolare al suolo se non vogliamo 
determinare prospettive particolarmente esasperate.
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EOS 1D Mark IV Body
Leader per risoluzione e velocità, EOS-1D Mark IV, cattura lo straordinario • Riprendi l’azione con 16,1 
megapixel a 10 fps o con video Full HD • EOS-1D Mark IV è pronta all’azione • Sensore CMOS 16,1 MP 
APS-H • Scatto continuo 10 fps, raffica massima 121 immagini in formato JPEG • Sistema AF a 45 punti 
con 39 sensori a croce • Video Full HD (1080p) con controllo manuale • High ISO fino a 102400 • Monitor 
LCD Clear View II da 3” con modalità Live View • Doppio Processore DIGIC 4 • Sistema integrato di pulizia 
EOS • La qualità al di là dei numeri.

EOS 7D 15-85
Costruita per espandere la passione dei fotografi • Con un sensore da 18 MP, 8fps, ISO 12.800, mirino 
intelligente e video Full HD 1080, EOS 7D offre prestazioni di inedita versatilità • Sensore Canon CMOS 
da 18 Megapixel APS-C • Raffica a 8fps • Gamma ISO espandibile fino a 12800 • Mirino 100% • 
19 punti AF a croce • Sistema di esposizione iFCL • Doppio “DIGIC 4” • Registrazione video Full HD • 
Trasmettitore Speedlite integrato • LCD 3” Clear View II • Corpo in lega di magnesio con resistenza agli 
agenti atmosferici.

EOS 550D 18-55	
Sensore CMOS APS-C da 18 megapixel • Processore DIGIC 4 e sensibilità ISO 100-6400 (espandibile a 
12800) • Scatto continuo fino a 3,7 fps • Registrazione video Full HD con controllo manuale e frame rate 
selezionabile • LCD Clear View da 7,7 centimetri (3”) 3:2 con 1.040.000 punti • Sistema di misurazione 
iFCL con sensore doppio strato a 63 zone • Controllo Quick Screen per modificare le impostazioni di scatto 
• Compensazione dell’esposizione ±5 stop • Selezione del valore massimo su Auto ISO • Presa microfono 
stereo esterno • Funzione Movie Crop.

EOS 500D 18-55	
Sensore CMOS da 15,1 Megapixel • Registrazione video Full HD (1080p) • Sensibilità ISO 12.800 in 
condizioni di scarsa luminosità • Elaborazione RAW a 14 bit • Scatto continuo 3,4 fps, raffica massima di 
170 immagini in formato JPEG • Display LCD da 3” Clear View con modalità “Live View” • Sistema AF a 9 
punti • DIGIC 4 • Sistema integrato di pulizia EOS • Compatibile obiettivi EF/EF-S e flash Speedlite EX • 
Pacchetto software incluso.

EOS 5D Mark II 24-70
EOS 5D Mark II a pieno formato combina una risoluzione straordinaria con velocità di scatto di 3,9 fps e 
prestazioni eccellenti alle alte sensibilità ISO • L’aggiunta della registrazione di video Full HD amplia i confini 
della fotografia • Sensore CMOS a pieno formato da 21,1 Megapixel • Processore DIGIC 4 • Sensibilità 
ISO espandibile a 25.600 • Registrazione video Full HD (1080, 30 fps) • Display LCD VGA da 3” ad alta 
risoluzione con modalità “Live View” • Velocità di scatto di 3,9 fps per immagini JPEG fino a riempimento 
scheda • Sistema AF a 9 punti + 6 punti Assist AF • Corpo in lega di magnesio.

EOS 50D 18-200
Sensore CMOS (APS-C) da 15,1 Megapixel • Scatto continuo di 6,3 fps, raffica massima di 90 immagini in 
formato JPEG • Processore DIGIC 4 • Gamma ISO fino a 12.800 • Display LCD VGA da 3” con modalità “Live 
View” • Sistema AF ad area allargata ad alta precisione • Corpo in lega di magnesio • Sistema integrato di 
pulizia EOS • Compatibile con gli obiettivi EF/EF-S ed i flash Speedlite EX.

16,1 MEGAPIXEL
SCATTO CONTINUO A 10 FPS

REGISTRAZIONE VIDEO FULL HD
SISTEMA AF A 9 PUNTI

SENSORE CMOS APS-C DA 18 MPIXEL
SISTEMA MISURAZIONE IFCL

BUONO*

20%
max e400,00
VALIDO PER LA PROSSIMA 

GUIDA PHOTOP
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GUIDA PHOTOP
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20%
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GUIDA PHOTOP

SENSORE CMOS DA 21,1 MPIXEL
PROCESSORE DIGIC 4

SCATTO CONTINUO DI 6,3 FPS
RAFFICA MASSIMA DI 90 IMMAGINI

SENSORE DA 18 MEGAPIXEL
VIDEO FULL HD

VALIDO PER LA PROSSIMA 
GUIDA PHOTOP

BUONO*

20%
max e400,00
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GUIDA PHOTOP

BUONO*

20%
max e400,00

VALIDO PER LA PROSSIMA 
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BUONO*

20%
max e400,00

12 MESI

TASSO ZERO
TAN 0% - TAEG 0%

NB: informazioni dettagliate in ultima pagina
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EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
L’obiettivo EF 100 mm f/2.8L IS USM, della prestigiosa Serie L di Canon, 
è il primo modello dotato di stabilizzatore d’immagine con rilevamento 
dell’angolo e degli spostamenti, particolarmente efficace a distanze di 
messa a fuoco ravvicinate • Obiettivi Canon serie L ad alte prestazioni  
• Stabilizzatore d’immagine ibrido fino a 4 stop • Riproduzione delle 
dimensioni reali delle immagini (1:1) • Elementi UD • Resistente all’acqua 
e alla polvere • Limitatore di messa a fuoco a tre posizioni • Apertura 
circolare a 9 lamelle per bokeh eccezionali • USM ad anello per messa 
a fuoco automatica • Tracolla opzionale cavalletto • L’obiettivo macro 
con stabilizzatore d’immagine impone nuovi standard per prestazioni e 
funzioni.

Speedlite 580EX II
Flash automatico E-TTL II/E-TTL/TTL compatibile con tutte le 
fotocamere EOS. • Numero guida 58 (con obiettivo 105mm 
a 100 ISO) • Copertura focale da 14 a 105mm e oltre con 
parabola zoom automatica. Flash ad innesto su contatto 
caldo. Campo visivo: 24mm - 105mm • Comando esposizioni 
supportate: FP Flash, TTL, E-TTL, E-TTL II • Distanza di 
ripresa: 0.5 m - 30 m.  Angolo di rotazione verticale: +90 
/ -7. Angolo di rotazione orizzontale: +180 / -180 • Zoom: 
Automatico, manuale. Illuminatore AF, controllo senza cavi 
off-camera, flash exposure bracketing (FEB ), funzione unità 
aggiuntiva • Custodia • Tempo di ricarica 0.1 - 6 sec / 700 
flash - con 4 x Tipo AA - Alcalina.

PIXMA Pro9500 Mark II
La stampante Canon PIXMA Pro9500 Mark II A3+ realizza stampe 
durature e di qualità artistica su un ampio spettro di supporti per 
consentire ai fotografi professionisti di aumentare i profitti ottenendo 
stampe di alta qualità in “casa” • Stampa in formati fino ad A3+ e 
14”x17” • 10 inchiostri pigmentati Lucia • Stampe lucide straordinarie • 
Stampe monocromatiche eccezionali • Controllo del colore elevato • Ampia 
scelta di supporti di stampa • Adobe Photoshop Elements 6.0 • Stampa a 16 
bit per canale • Regolazione Luce Ambientale • Create immagini di qualità 
artistica da esposizione.

EF 70-200mm f2.8L II USM
Sistema di stabilizzazione ottica fino a 4 stop • Ampia 
apertura: f/2,8 • Distanza minima di messa a fuoco di 
1,2 metri • Elementi in fluorite e UD per correggere 
l’aberrazione cromatica • Diaframma a iride circolare 
a 8 lamelle • Messa a fuoco manuale full-time • 
Protezione dagli agenti atmosferici. 

EF 50mm f/1.4 USM
Lunghezza focale e apertura massima: 50 mm 1:1,4 
• Struttura obiettivo: 7 elementi in 6 gruppi • Angolo 
di campo diagonale: 46° • Regolazione messa a 
fuoco: Estensione lineare globale con USM • Minima 
distanza di messa a fuoco: 0,45m  • Diametro filtro: 
58mm.

EF 75-300mm f/4-5.6 III
Angolo di campo diagonale: 32° 11’-8° 15’ • 
Struttura obiettivo: 13 elementi in 9 gruppi • N. di 
lamelle del diaframma: 7 • Apertura minima: 32-
45 • Minima distanza di messa a fuoco : 1,5m • 
Ingrandimento massimo (x): 0,25 (a 300mm) • 
Diametro filtro: 58mm.

EOS 1000D 18-55 DC
Sensore CMOS da 10,1 Megapixel • Velocità di scatto continuo di 3 fps • Sistema AF 
a 7 punti ad area allargata • Unità autopulente del sensore • Display LCD da 2,5” con 
modalità “Live View” • Processore DIGIC III • Slot per schede di memoria SD/SDHC • 
Impostazioni “Picture Style” • Compatta e leggera • Compatibile con gli obiettivi EF/
EF-S e gli Speedlite EX.

Impugnature BG per EOS
Le impugnature CANON presentano importanti 
vantaggi, come quello di fornire una fonte energetica 
supplementare alla reflex digitale e di assicurare una 
presa e una maneggevolezza migliore all’apparecchio 
(in particolare nell’ambito della fotografia verticale) 
inoltre garantiscono un’autonomia superiore grazie 
al vano batterie supplementare • Sono un accessorio 
indispensabile per effettuare comode riprese in serie 
anche cambiando numerose angolazioni grazie ad un 
corpo leggero ed e ergonomico in grado di agevolare 
presa e scatto della fotocamera.

EF-S 10-22mm f/3.5-4.5	
Zoom ultragrandangolare con capacità espressiva 
dinamica, pensato per tutte le fotocamere EOS che 
montano obiettivi EF-S: eccezionalmente piccolo 
e leggero, per la massima portabilità • Zoom 
supergrandangolare per tutti i corpi con obiettivi 
EF-S • Superba qualità dell’immagine • Leggero e 
compatto • Distanza minima di 24 cm • AF USM 
estremamente silenzioso • Rivestimenti Super 
Spectra • Apertura circolare • Esclusivo paraluce 
opzionale • La nuova prospettiva.

EF 70-300mm f4-5.6 IS USM
La tecnologia avanzata dello stabilizzatore 
d’immagine (IS) a 3 stop, presente nell’obiettivo EF 
70-300mm f/4-5,6 IS USM, lo rende il tele ideale per 
foto in condizioni di scarsa luminosità e con tempi 
di scatto bassi • Stabilizzatore d’immagine a 3-stop 
• Lenti UD per una qualità elevata delle immagini • 
Rivestimenti Super Spectra per eliminare i bagliori e 
gli effetti fantasma • Apertura circolare per sfondi 
piacevolmente sfocati • Messa a fuco automatica 
rapida e silenziosa.
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